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* color a elegir por la D.F.

LEYENDA DE ACABADOS

1. Lindleo 2,5 mm, en rollo, juntas soldadas; media carfia en encuentros con paramentos;
rodapié 200 mm.

2. Reposicién de baldosa hidraulica existente

i. Placa de yeso laminado perforado con prestaciones acusticas, fosa de 10 cm en todo el
perimetro; pintura acrilica microporosa.*

ii. Placa de yeso laminado perforado con prestaciones acustica, curvada; pintura acrilica
microporosa.*

iii. Placa de yeso laminado; pintura acrilica microporosa.*

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DEL ALA SUR DEL CONJUNTO DE SAN DOMINGOS DE BONAVAL

PARA USO DEL MUSEO DO POBO GALEGO
promotor: Consorcio de Santiago

redaccion proyecto:

PAREDES

a) Placa de yeso laminado de alta resistencia a la humedad; pintura acrilica microporosa.*
b) Placa de yeso laminado resistente al fuego; pintura acrilica microporosa.*

¢) Placa de yeso laminado, curvada; pintura acrilica microporosa.*

d) Enfoscado con mortero de cal; pintura mineral.*

e) Alicatado a conservar

f) Mamposteria: limpieza y rejuntado (segtin DF)
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